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Vertikale Trockenöfen zum Trocknen oder Aushärten von WBC-Compounds in Deckeln und Repair-Coatings von EOE 
Deckeln. Alle Öfen können mit elektrischer oder Gasheizung geliefert werden.

•Der Ofen arbeitet als Konvektionstrockner mit horizontaler laminarer Luftströmung.
•Das Taschensystem transportiert die Produkte auf sichere und abriebfeste Weise.
• Alle Formen von Produkten können ohne Schwierigkeiten und große Modifikationen 
transportiert werden (rund, rechteckig, oval, etc.).
• Reibung wird vermieden und ermöglicht so das Trocknen von lackierten oder anderen kratzempfindlichen Oberflächen.
   Kontinuierliche Temperaturregelung im Einstellbereich von 70 bis 120° C, bzw. bis über 200°C
im Falle einer Reparaturlackierung
. Durch die optimale Luftdurchströmung der Deckel kann ein Trocknungsgrad von bis zu 97% nach 

der Aushärtung erreicht werden
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Band-Trockenöfen, geeignet zum Trocknen/Gelieren/Schäumen von PVC- oder Latex-Compounds. 
Temperaturgenauigkeit von +/- 3 Grad C. über die gesamte Bandbreite für beste Trocknungsergebnisse.

Das Gestell des Ofens besteht aus einer Stahlkonstruktion, mit großen Wartungstüren an der Seite für einen 
einfachen Zugang. Die Heißluft wird über ein Düsensystem (funktioniert im Querstrom) auf das Produkt geleitet. Die 
Abluft wird ausgeblasen, so dass sie nicht kondensieren kann und eine Reinigung des Ofens selten notwendig ist.

Starke Isolierung des Ofengehäuses und ein leichtes Edelstahlband oder Kunststoff-Förderband kombiniert mit 
neuester Trocknungstechnologie führen zu einer höheren Energieeinsparung.

Elektrisch oder gasbeheizt mit Frischluftkühlzone.
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Der  Postheater  ist  ein  Deckelstapel-Trockenofen,  der  für  hochfeste  Compounds  von  runden  Produkten 
eingesetzt werden.
Das Gehäuse des Ofens kann aus lackiertem Stahl oder Edelstahl gefertigt werden. Es hat eine energiesparende, 
dicke Steinwolle-Isolierung und große Inspektionstüren für einen einfachen Zugang zum Transportsystem. Das 
Kettentransportsystem ist im Durchmesser verstellbar und die Geschwindigkeit ist über einen Frequenzumrichter 
stufenlos regelbar.

Automatische Steuerung von Heißluftstrom, Temperatur und Deckelstapel. Erhältlich mit Gas- oder Elektroheizung.


